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[bookmark: _Toc30887]前言
预拌混凝土是房建、市政、交通、水利等各类工程建设中不可或缺的重要基础材料，对保障工程质量安全起着重要作用。推广使用预拌混凝土是建筑工业现代化发展的重要标志，是实施可持续发展战略的重要组成部分，是建设行业落实科学发展观的具体体现，是创建生态城市和村镇，建设资源节约型、环境友好型城市的重要途径。对于提高生产率，保证工程质量，推动建筑业现代化，促进社会经济发展等方面都具有十分重要的作用。
随着新型城镇化建设的加快，安化县预拌混凝土行业发展迅速。为科学推广应用预拌混凝土，合理布局预拌混凝土站场，提高生产企业经济效益和社会效益，避免和减少资源浪费，保障建设工程质量，保护城市环境，根据相关法律法规，编制《安化县预拌混凝土搅拌站布局专项规划（2021-2035年）》（以下称“规划”）。
本次规划范围为县级行政辖区全域，包括清塘铺镇、仙溪镇、长塘镇、小淹镇、羊角塘镇、冷市镇、奎溪镇、烟溪镇、渠江镇、平口镇、柘溪镇、乐安镇、滔溪镇、梅城镇、大福镇、马路镇、东坪镇、江南镇、龙塘镇19个镇和高明乡、田庄乡、南金乡、古楼乡4个乡。
本规划基期年为2020年，规划期限为2021年至2035年。近期至2030年，远期至2035年。
文本中“下划线”部分为本规划的强制性内容，违反强制性内容属严重违反城乡规划法。

[bookmark: _Toc19080]第一章  规划背景
[bookmark: _Toc3206]第一节  现状概况
现状预拌混凝土搅拌站基本情况。2015年末，全县预拌混凝土企业共16家，随着经济社会的发展，目前全县生产企业已锐增至66家。根据实地踏勘调研，全县现状66个预拌混凝土搅拌站中，前乡片区27个，中部片区16个，县城12个，西部库区11个。全县梅城镇站场数量最多，现有站场11个，东坪镇10个，羊角塘镇7个。
现状预拌混凝土搅拌站发证情况。全县已办理建筑业企业资质证书的共14个，搅拌运输车及泵车配置符合要求，基本设置了办公楼、试验室等配套设备。其中东坪镇6个，田庄乡1个，梅城镇2个，乐安镇、仙溪镇、小淹镇、冷市镇、柘溪镇各1个。全县尚未办证的企业共52个，多为交通、水利等工程建设时设置的临时搅拌站，生产规模较小。其中梅城镇站场数量最多，镇域内未办证搅拌站9个，其次为羊角塘镇，未办证搅拌站7个，仙溪镇未办证搅拌站5个。
[bookmark: _Toc8095]第二节  问题分析
产业布局不合理。目前全县实际预拌混凝土搅拌站企业66个，年设计产能约880万立方米，而规划基期年全县实际产能96.29万立方米，产能利用率仅为11%，预拌混凝土企业数量和设计产能已远超市场需求。安化县自发的建设模式导致布点不够合理，同时预拌混凝土产能利用率普遍偏低，行业产能过剩问题突出，容易引起各企业之间恶性竞争，造成质量不能保证，从而影响建筑市场的质量安全。
绿色生产水平不高。部分现状生产站场环保不达标，生产过程中排放的噪音、粉尘及废水超标，对周边环境和居民的正常生活造成影响；场站内部绿化面积不达标，厂区内污水横流、粉尘飞扬，生产和运输设备脏、乱、差，与站场周边环境形成极大反差，破坏了城市的整体形象。生产过程中产生的废弃混凝土未能及时得到有效利用，成为新的建筑垃圾，在增加资源消耗的同时对环境造成极大的负担。
设备技术亟待升级。预拌混凝土企业的设立要求除了规定标准的生产线，还必须配备专业的泵车，搅拌车等，要有标准的试验室，试验室设备必须是专业配套的，要有标准的厂房、办公室及员工住房。安化县预拌混凝土行业亟需进行技术升级和产业结构调整，逐步淘汰不合理生产线、落后设备和过剩产能，推广预拌混凝土绿色化改造以及信息化管理建设，依靠科技进步、绿色生产以及智能信息化建设，实现行业可持续发展的目标。
行业监管有待加强。全县66个企业中，已在发改委备案的仅23个，且在资金投入上也大多不足。其次，预拌混凝土行业横跨多个领域，涉及多个行政主管部门，一定程度上造成预拌混凝土管理的复杂性，企业除了征得乡镇同意并完成工商注册外，还要有国土、规划、发改、科工、生环等部门的备案或审批，再取得住建部门核发的建筑业企业资质证书后方可生产经营。目前安化县仅14个企业取得了住建部门核发的建筑业企业资质证书，其余均为无资质生产经营，良好的竞争秩序尚未很好形成。
[bookmark: _Toc6988]第三节  发展机遇
交通区位。目前安化县境内建成的高速公路有3条：S20平洞高速、G55二广高速以及新建成的官新高速，境内国道已形成“一纵两横”的空间格局，南北纵向的是G207国道，东西横向的是G536、G354两条国道。县城驻地东坪镇位于资水中游北岸，距省会长沙200公里，离益阳市134公里。梅城镇是安化县老县城驻地，也是安化县副中心，G207、S322在此交汇，交通区位优势明显。随着区域高速（二广高速、平洞高速）与铁路（安张衡铁路）的规划建设，安化县将进一步紧密联系珠三角、湘西地区以及华南地区，密切融入长株潭都市圈，县域的交通区位将得到大幅度提升。
产业基础。至2035年，规划形成以茶旅文体康产业为龙头，循环经济产业、矿冶业、新型建材产业、食品加工业、绿色能源产业、现代服务业为支柱的现代化产业体系，打造完成一个综合产值千亿级产业集群、六个百亿级产业集群、多个十亿级产业集群。做大做强特色农业、文化旅游、休闲度假、健康养老、户外运动等服务产业，打造沿海和长株潭休闲观光旅游度假体验的后花园和大湘西片区重要旅游节点。
市场环境。抢抓中部崛起、粤港澳大湾区、长江经济带发展新机遇，以互联互通的现代基础设施网络为支撑，着力构建对外新通道；大力提升与长株潭城市圈和大湘西地区的交通、管网、能源、水利、信息等基础设施共建共享、互联互通水平，构建网络完善、高效便捷的一体化基础设施体系，实现与长株潭城市圈和大湘西片区一体发展；加速“东接东融”，坚持扩大开放，拓展对外交流，构建高质量内外循环体系。以产业园区、物流平台为载体，着力打造对外开放大平台，以战略性新兴产业为重点，开展精准招商扩大对外贸易合作，加快形成对外开放新局面。

[bookmark: _Toc2249]第二章  总体要求
[bookmark: _Toc24691]第一节  指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实国家、省市发展战略，依据安化县预拌混凝土行业发展现状和发展规律，优化县域搅拌站布局，以安化县高质量发展战略为引领，深入推进全县预拌混凝土行业供给侧结构性改革，满足安化城市建设和发展对预拌混凝土的需求，为建设“开放、创新、秀美、富饶、幸福”新安化贡献力量。
[bookmark: _Toc29695]第二节  规划原则
坚持统筹协调，统一规划的原则。预拌混凝土要贯彻和坚持以发展的稳定性、协调性和可持续性为目标，推动需求结构、产业结构、区域结构的平衡和调整，促进人与自然、资源之间的和谐，树立经济、社会、生态三者之间均衡原则，把节约能源资源、保护环境放在第一位，做到与全县经济社会发展规划与城乡主体区域相统一。强调规划的统一性，实行总量控制。市监、发改、自然资源、住建、生环、交通、水利、科工等部门在对混凝土行业管理方面应加强统筹协调。
坚持优化结构，合理布局的原则。预拌混凝土搅拌站站场的布局应合理，功能上既要有分工又要有合作，避免盲目发展和重复建设。规划供给方案时，既要合理规划站场的空间位置，坚持总量控制，又需与原材料来源、市场需求、运距相匹配，同时还应与县级国土空间规划、生态修复专项规划等相衔接。
坚持绿色发展，节约资源的原则。坚持资源有效利用和环境保护相同步，强化企业绿色生产管理，以“节能、降耗、减污、增效”为目的，转变发展方式，实行绿色化生产改造。建立健全绿色生产标准化规范体系，形成行业共识，推动预拌混凝土产业向全封闭式、环保型方向发展。大力推行绿色建筑、绿色建材与再生能源，鼓励资源回收利用，减少工业“三废”排放，节约资源，保护环境。
[bookmark: _Toc14574]第三节  规划目标
依据安化县预拌混凝土行业发展现状和发展规律，坚持“规范、优化、提升”的发展思路，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用和政府的宏观调控作用，以规范市场秩序，优化市场供需结构，提升行业绿色生产水平为切入点，通过严控市场准入标准，淘汰落后产能，优化搅拌站布局，加快行业创新发展与转型升级等措施，提升预拌混凝土行业管理和服务水平，满足城市建设与发展对高质量预拌混凝土的需求。
行业规模目标。规划至2035年，安化县预拌混凝土总需求量预期数量为1675.40万立方米，根据行业通用标准，既为实现科学有效地生产管理，又为防止产能过渡饱和而产生资源浪费，规划期内综合达产率20—30%左右。规划至2035年，安化县预拌混凝土设计产能为370—550万立方米，以保障安化县预拌混凝土行业稳定有序发展。
行业布局目标。在控制总量前提下，鼓励区域供需平衡。通过科学规划，引导企业控制规模、合理选址。对现有搅拌站场采取保留、保留资质搬迁完善、完善手续、产能整合、撤销等方式进行规划，片区产能不足的适当新增站场。规划至2035年，全县规划设置预拌混凝土搅拌站34个。
绿色生产目标。促进企业绿色生产建设与升级改造，引导企业向绿色生产发展，促进预拌混凝土企业技术进步，规划至2035年，全县预拌混凝土企业全面达到《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/ T 328—2014）标准要求，并通过绿色生产评价考核，全部搅拌站均达到绿色生产二星级及以上水平。

[bookmark: _Toc15836]第三章  站场建设
[bookmark: _Toc31892]第一节  布点原则
符合规划。搅拌站设立应当符合安化县国土空间总体规划、乡镇规划等的相关要求。
控制总量。搅拌站设立应根据安化县工程建设规模及市场需求，对预拌混凝土行业产能实行总量控制，科学发展与合理布局，做到行业产能规模与市场需求相匹配。
均衡分布。搅拌站设立应尽量避免在某一片区或某个路段分布过于密集或留有空白，避免给当地交通造成压力或是供给保障不充分。
交通便捷。搅拌站设立应考虑运输与生产条件，应具有方便快捷的对外交通条件。
环保安全。由于搅拌站在运行中散发出粉尘对环境有一定的影响，因此布点时要避开环境要求较高的地段，在设计施工中要符合环保部门的有关规定，并取得相应的环评批复和验收报告。同时，搅拌站的设计施工应符合消防、安全等国家相关法律法规的要求。
科学用地。搅拌站设立应贯彻集约节约用地原则，中心城区用地执行绿色环保型混凝土搅拌站场建设的有关规定；各乡镇站场用地应符合乡镇国土空间规划的有关规定，一般宜利用荒地和劣地，严禁使用永久基本农田。
[bookmark: _Toc15833]第二节  站场选址要求
搅拌站的选址应符合安化县国土空间总体规划，并充分考虑安全防火和环境保护的要求，站址的选择是否得当直接影响到搅拌站的经济效益和社会效益。
站址应选择在交通相对便利，又不影响城市主要交通的地方。
站址严禁设立在生态保护红线、永久基本农田保护控制范围内。
站址应尽量布置在工业集中区或开发区内，避开人流密集区和重要建筑物。
站址要符合建筑物防火规范和搅拌站的规范要求。
站址选择要避开地下构筑物。避免在塌陷地区及泄洪道旁建设。
注意环境保护。站址距离水库、河流应保持相应的距离，宜位于城镇和居民区的全年最小频率风向的下风侧。
搅拌站选址必须符合用地要求。
[bookmark: _Toc4079]第三节  站场建设要求
用地规模控制。为促进建设用地节约集约利用，预拌混凝土搅拌站建设规模在考虑行业发展需要的同时，要严格按照《湖南省建设用地定额标准（试行）》中的工业建设用地定额指标控制用地规模。
站场建设要求。搅拌站应有方便的供电条件，且要保证足够的生产用水。站内除生产区域外，应配套建设试验室、资料室、办公楼、停车场、洗车台等相关设施。搅拌站的生产、生活、办公应进行分区设置，试验室工作应当符合相关标准检验要求。站场的建设应满足安全防护要求和清洁生产要求。
站场服务半径。根据国家标准《预拌混凝土》（GB/T 14902）的相关规定，预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90分钟，如需延长运送时间，则应采取相应的有效技术措施，并应通过试验验证；当采用翻斗车时，运输时间不应大于45分钟。搅拌站需控制一定的运输距离，经济运输半径为10—20公里比较理想，此距离为预拌混凝土企业的区域最优服务半径，实际运输距离则在25—35公里之间。
[bookmark: _Toc28010]第四节  节能降耗和环保
生产设备的选择。预拌混凝土搅拌站尽量选用低噪声、低能耗、低排放并满足环保标准的生产、运输、泵送、试验等设备，避免搅拌站长期超负荷运行造成的能耗浪费。
优化组织管理流程。优化搅拌站生产系统的流程规划，全面梳理，促进混凝土的连续化、紧凑化和高效化生产。同时，尽量采用信息化设备，改进工艺技术，根据生产情况，合理调度，组织均衡生产，缩短车辆待料时间，提高生产效率。
环保设施。预拌混凝土搅拌站建成验收时，环境影响评价是必须检查的一项内容，也是建设绿色生产星级搅拌站必须考核的重要指标。搅拌站绿色环保达标主要包括有效地控制生产运输过程中产生的扬尘、废水、噪音、固体废弃物，实现混凝土绿色生产。其中粉尘排放浓度不超过30mg/Nm3，站场应实现废水零排放，噪声昼间不超过60dB，夜间不超过50dB。

[bookmark: _Toc22899]第四章  站场管理
[bookmark: _Toc18646]第一节  资质标准要求
根据《预拌混凝土专业承包企业资质等级标准》，预拌混凝土专业承包资质标准包括：
企业资产。净资产2500万元以上。
企业主要人员。技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。试验室负责人具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。工程序列中级以上职称人员不少于4人，混凝土试验员不少于4人。
技术装备。120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台，并具有混凝土试验室；混凝土运输车10辆，混凝土输送泵2台。
[bookmark: _Toc23908]第二节  部门分工职责
加强相关各部门、各乡镇的通力合作与协调配合，部门各司其职，建立预拌混凝土搅拌站建设项目审批和日常执法方面的联动机制。
县住房和城乡建设局。负责工作协调和调度；预拌混凝土搅拌站的布点审批及专业承包资质的认定；场内建设工程及设施的施工许可审批；依法制止房建市政工程使用无资质预拌混凝土搅拌站的产品；负责预拌混凝土企业的安全生产监管。
县自然资源局。负责项目建设用地审批和规划审批，并对其合法性进行核查。
市生态环境局安化分局。负责项目环评及环保验收和排污许可的审批，并依法对其生产排污行为进行监管；指导新设站场办理相关环保手续。
县市场监督管理局。负责工商营业执照的登记许可及核查；对预拌混凝土产品质量进行监管；依法处理超范围经营行为。
县发展和改革局。负责项目立项工作。
县林业局。负责项目用地涉及林地、湿地生态红线的审批，并对相关违法行为进行查处。
县水利局。负责取水许可的审批；对全县水利行业工程使用预拌混凝土的情况进行排查、监督，并依法制止使用无资质预拌混凝土搅拌站的产品；对违反《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的行为进行查处。
县交通运输局。负责对全县交通行业工程使用预拌混凝土的情况进行排查、监督，并依法制止使用无资质预拌混凝土搅拌站的产品；对预拌混凝土搅拌运输车辆的超载行为进行查处。
县科学技术和工业信息化局。负责预拌混凝土搅拌站设计产能的核定，对违法布设站场按程序向国网安化供电公司出具需关停预拌混凝土搅拌站的断电通知。
各乡镇人民政府。对照组建工作专班，制定实施方案，负责辖区内预拌混凝土搅拌站规划专项整治工作，包括预拌混凝土搅拌站整合、拆除等工作。
[bookmark: _Toc16389]第三节  临时站场设置
建设项目原则上不得配套设置预拌混凝土临时搅拌站，因特殊原因如县域交通、水利等基础设施或专业工程建设，确需建立临时搅拌站场的，应严格审批程序，取得项目所属行业主管部门、属地乡镇和自然资源、生态环境等其他相关部门意见，经同意后由建设单位报安化县住房和城乡建设局核查备案。行业主管部门负总责，项目建设单位具体负责对预拌混凝土临时搅拌站场的监管，主要包括：负责监管预拌混凝土临时搅拌站场生产的混凝土只能供给所属工程项目，不得以任何形式及理由外供预拌混凝土；负责监管预拌混凝土临时搅拌站场的日常工作，包括材料抽检、质量控制、试验室管理、环境保护及安全生产等；工程完工后3个月内，项目建设单位负责督促施工单位对临时搅拌站场进行无条件拆除，并清理现场建筑垃圾，未及时拆除的，按相关规定依法查处。

[bookmark: _Toc7670]第五章  实施措施
[bookmark: _Toc32412]第一节  健全规划落实责任
加强组织领导，强化责任担当。《安化县混凝土搅拌站布局专项规划（2020—2035年）》由安化县人民政府发布并组织实施，实行领导负责制。各部门应按照职责分工，依据本规划和相关法律法规，加大行政执法力度，确保规划的实施。
[bookmark: _Toc17936][bookmark: _Toc2412]第二节  发挥规划导向作用
规划期内安化县境内所有的搅拌站建设都必须服从搅拌站发展布点规划，各级政府及主管部门对符合规划及建站条件的搅拌站建设项目，在征地及办证等方面要给予大力支持。对不符合规划、违规建设的搅拌站不得办理各种证照，并限期搬迁或关闭。
[bookmark: _Toc3637][bookmark: _Toc20000]第三节  强化质量，控制监管
完善预拌混凝土监管机制，建立健全质量控制体系，严格按照质量标准和规范进行生产供应，大力推进行业诚信体系建设，建立企业诚信评价与档案制度。加强规划指导和市场调控，以高起点、高标准发展预拌混凝土行业。制定并完善行业管理规定和市场准入退出机制，健全责任机制与工作制度，对项目实行审核制度，定期开展资质动态核查。
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc20040]第四节  绿色创新，高质量发展
坚持绿色低碳生产，积极宣传建筑废弃物循环利用，促进节能减排。坚持技术创新，不断提高行业技术含量。积极支持预拌混凝土企业增加研发投入，促进行业技术进步，为预拌混凝土行业高质量发展提供技术支撑。
[bookmark: _Toc10738]附表
[bookmark: _Toc28097]附表1  安化县预拌混凝土搅拌站规划站场及产能布局表
	区域名称
	分区序号
	乡镇名称
	序号
	年设计产能引导
	站场布局
	细化产能布局
（万立方米）

	
	
	
	
	
	
	近期
	远期
	
	近期
	远期

	县城规划区
	（一）
	东坪镇
	1
	年设计引导产能120—150万立方米
	5
	5
	0
	100
	100
	0

	
	
	田庄乡（含经开区）
	2
	
	2
	2
	0
	50
	50
	0

	前乡片区
	（一）
	梅城镇
	3
	年设计引导产能90—120万立方米
	4
	3
	1
	80
	60
	20

	
	
	乐安镇
	4
	
	2
	2
	0
	20
	20
	0

	
	
	清塘铺镇
	5
	
	1
	1
	0
	10
	10
	0

	
	
	高明乡
	6
	
	1
	1
	0
	10
	10
	0

	
	（二）
	长塘镇
	7
	年设计引导产能40—70万立方米
	1
	1
	0
	15
	15
	0

	
	
	大福镇
	8
	
	2
	1
	1
	30
	15
	15

	
	
	仙溪镇
	9
	
	1
	1
	0
	25
	25
	0

	中间片区
	（一）
	小淹镇
	10
	年设计引导产能30—60万立方米
	1
	1
	0
	25
	25
	0

	
	
	滔溪镇
	11
	
	1
	0
	1
	10
	0
	10

	
	
	江南镇
	12
	
	1
	1
	0
	25
	25
	0

	
	（二）
	羊角塘镇
	13
	年设计引导产能40—60万立方米
	1
	1
	0
	20
	20
	0

	
	
	冷市镇
	14
	
	1
	1
	0
	20
	20
	0

	
	
	龙塘镇
	15
	
	1
	0
	1
	20
	0
	20

	库区片区
	（一）
	柘溪镇
	16
	年设计引导产能20—30万立方米
	1
	1
	0
	10
	10
	0

	
	
	马路镇
	17
	
	1
	1
	0
	10
	10
	0

	
	
	奎溪镇
	18
	
	1
	0
	1
	10
	0
	10

	
	（二）
	平口镇
	19
	年设计引导产能30—60万立方米
	2
	1
	1
	20
	10
	10

	
	
	渠江镇
	20
	
	1
	0
	1
	10
	0
	10

	
	
	古楼乡
	21
	
	1
	1
	0
	10
	10
	0

	
	
	南金乡
	22
	
	1
	1
	0
	10
	10
	0

	
	
	烟溪镇
	23
	
	1
	1
	0
	10
	10
	0

	合计
	年设计引导产能370—550万立方米
	34
	27
	7
	550
	455
	95



[bookmark: _Toc7263]附表2  安化县规划站场汇总表
单位：个、万立方米/年
	区域名称
	分区序号
	乡镇名称
	序号
	名称
	规划企业数量
	年设计产能
	备注

	县城规划区
	（一）
	东坪镇
	1
	DP—1
	5
	20
	安化润昌混凝土有限公司

	
	
	东坪镇
	2
	DP—2
	
	20
	安化金华混凝土有限公司

	
	
	东坪镇
	3
	DP—3
	
	20
	安化华锐混凝土有限公司

	
	
	东坪镇
	4
	DP—4
	
	20
	湖南安化南方新材料科技有限公司

	
	
	东坪镇
	5
	安化昌隆混凝土有限公司
	
	20
	

	
	
	田庄乡
	6
	TZ—1
	2
	20
	安化县联合混凝土有限公司

	
	
	田庄乡
	7
	安化县鑫旺沥青混凝土有限公司
	
	30
	

	前乡片区
	（一）
	梅城镇
	8
	MC—1
	4
	20
	安化县梅山混凝土有限公司

	
	
	梅城镇
	9
	MC—2
	
	20
	安化县骏文商品混凝土有限公司

	
	
	梅城镇
	10
	MC—3
	
	20
	安化云林混凝土制造有限公司

	
	
	梅城镇
	11
	MC—4
	
	20
	拟建站1（远期）

	
	
	乐安镇
	12
	LA—1
	2
	10
	安化乐安混凝土有限公司

	
	
	乐安镇
	13
	LA—2
	
	10
	安化县恒鹏混凝土搅拌有限公司

	
	
	清塘铺镇
	14
	QTP—1
	1
	10
	湖南省同心源混凝土有限责任公司

	
	
	高明乡
	15
	GM—1
	1
	10
	拟建站2

	
	（二）
	长塘镇
	16
	CT—1
	1
	15
	安化县永顺混凝土有限责任公司

	
	
	大福镇
	17
	DF—1
	2
	15
	拟建站3

	
	
	大福镇
	18
	DF—2
	
	15
	拟建站4（远期）

	
	
	仙溪镇
	19
	XX—1
	1
	25
	安化县盛达混凝土有限公司

	中间片区
	（一）
	小淹镇
	20
	XY—1
	1
	25
	安化建东混凝土有限责任公司

	
	
	滔溪镇
	21
	TX—1
	1
	10
	拟建站5（远期）

	
	
	江南镇
	22
	JN—1
	1
	25
	拟建站6

	
	（二）
	羊角塘镇
	23
	YJT—1
	1
	20
	安化县宇鑫混凝土有限公司

	
	
	冷市镇
	24
	LS—1
	1
	20
	安化华盛建材有限公司

	
	
	龙塘镇
	25
	LT—1
	1
	20
	拟建站7（远期）

	库区片区
	（一）
	柘溪镇
	26
	ZX—1
	1
	10
	安化固泰混凝土搅拌有限公司

	
	
	马路镇
	27
	ML—1
	1
	10
	安化立德建材有限公司

	
	
	奎溪镇
	28
	KX—1
	1
	10
	拟建站8（远期）

	
	（二）
	平口镇
	29
	PK—1
	2
	10
	拟建站9

	
	
	平口镇
	30
	PK—2
	
	10
	拟建站10（远期）

	
	
	渠江镇
	31
	QJ—1
	1
	10
	拟建站11（远期）

	
	
	古楼乡
	32
	GL—1
	1
	10
	拟建站12

	
	
	南金乡
	33
	NJ—1
	1
	10
	拟建站13

	
	
	烟溪镇
	34
	YX—1
	1
	10
	拟建站14



